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1. Przeglad produktu

Rys.1. Modut powietrzny

1. Interfejs swiattowodowy strony powietrznej
2. Wskaznik LED
3. Port szeregowy SH1.0
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Rys.2. Moduf naziemny

Port szeregowy SH1.0

Port wyjscia wideo

Wskaznik LED

Ztacze zasilania

Interfejs $wiattowodowy strony naziemnej
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1.1. Definicja wskaznikéw LED

Rys.3. Wskazniki LED modutu powietrznego

Wskaznik zasilania
Wskaznik mapowania swiattowodu

Wskaznik sygnatu obrazu

Wskaznik sygnatu danych

Rys.4. Wskazniki LED modutu naziemnego

Wskaznik zasilania
Wskaznik mapowania swiattowodu

Wskaznik sygnatu obrazu

Wskaznik sygnatu danych
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2. Kat montazu

Rys.5. Schemat kata montazu

Srodki ostroznosci przy montazu

1. Podczas montazu szpuli Swiattowodu dysza wylotowa szpuli powinna znajdowac sie jak najdalej od
Smigta, zwracajac szczegdlng uwage na Srodek ciezkosci statku powietrznego.

2. Montaz szpuli Swiattowodu powinien uwzgledniaé¢ kat pochylenia statku powietrznego; na wsporniku
montazowym nalezy przewidzie¢ okreslony kat (jak pokazano na rysunku). Kgt montazu powinien by¢
zblizony do kata pochylenia, tak aby wylot szpuli byt ustawiony poziomo.

3. Nawijanie swiattowodu wykorzystuje specjalny klej; pierwsze 200 metréw to strefa natozenia kleju, w
ktorej predkosé lotu statku powietrznego nalezy utrzymywac na statym poziomie 0,5 mph. Predkosc

lotu nalezy utrzymywacé w granicach 30 km/h lub 8 m/s, aby unikng¢ lotu z duzg predkoscig w strefie
kleju.
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3. Instalacja i konfiguracja

3.1. Przygotowanie przed uzyciem szpuli

Przed uzyciem zdejmij ostone ochronng z portu swiattowodowego FC na wylocie szpuli i podtacz
Swiattowdd do interfejsu FC modutu strony naziemnej.

Rys.6. Przygotowanie przed uzyciem

3.2. Potaczenie bezprzewodowe strony naziemnej

1. Podfacz kabel SH1.0 strony powietrznej do kontrolera lotu.

Podtgcz kabel SH1.0 strony naziemnej do odbiornika i nadajnika wideo.

3. Zamocuj strone powietrzng i szpule $wiattowodu; zadbaj o to, aby dysza $wiattowodu znajdowata sie
jak najdalej od $migiet drona, co pozwoli unikngc¢ zaplatania i wypadku.

4. Podtacz swiattowdd: potgcz porty FC na obu koricach szpuli swiattowodu z portem FC strony
powietrznej i portem FC strony naziemnej, pamietajgc, ze koniec od strony dyszy podtacza sie do
portu FC strony naziemne;j.

5. Wtéz akumulator litowy strony naziemnej do ztgcza strony naziemnej po jego petnym natadowaniu.

N
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Rys.7. Schemat potaczen
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4. Bezpieczenstwo i zgodnos¢

e Napiecie wejsciowe 11,1-26 V miesci sie w bezpiecznym zakresie; nie przekraczaj napiecia
granicznego, nie schodz ponizej niego i nie odwracaj biegunéw dodatniego i ujemnego.

e Nie zginaj Swiattowodu ani nie zwijaj go w petle, aby nie zostat przeciety ostrymi przedmiotami i nie
ulegt ztamaniu.

® Zadbaj o ochrone ztaczy swiattowodowych i interfejséw FC; unikaj kurzu, oleju i wody oraz utrzymuj
ostony ochronne interfejséw dobrze dokrecone.

® Przechowywac w chtodnym, suchym miejscu chronionym przed swiattem.

e Szpula Swiattowodu to precyzyjna konstrukcja: obchodz sie z nig delikatnie i przechowuj w pozycji
pionowej.

Kontakt:

WhatsApp: +420 777 054 888

E-mail: support@pilotix.eu
Telegram: https://t.me/PilotixSupport bot
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