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1. Prehled produktu

Obr.1. Pozemni jednotka
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Sériovy port SH1.0

Port video vystupu

Indikator LED

Napajeci konektor

Optické rozhrani pozemni strany

nkwneE

1.1. Definice indikatoru LED

Obr.2. Indikatory LED pozemni jednotky

Indikator napajeni
Indikator mapovani optického vldkna

Indikator obrazového signalu

Indikator datového signalu
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2. Instalace a nastaveni

2.1. P¥iprava pred pouzitim civky

Pfed pouzitim sejméte ochranny kryt z optického portu FC na vystupu civky a zasurite optické
vlakno do rozhrani FC modulu pozemni strany.

Obr.3. Priprava pred pouzitim

2.2. Bezdratové pripojeni pozemni strany

1. Pripojte kabel SH1.0 pozemni strany k pfijimaci a video vysilaci.

2. Pripojte opticky kabel: propojte porty FC na obou koncich civky s optickym vldknem s portem FC
vzdusné strany a portem FC pozemni strany; méjte na paméti, Zze konec u trysky se pfipojuje k portu
FC pozemni strany.

3. Po Uplném nabiti zasunte lithiovou baterii pozemni strany do konektoru pozemni strany.
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Obr.4. Schéma pripojeni
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3. Bezpecnost a shoda

e Vstupni napéti 11,1-26 V je v bezpecném rozsahu; neprekracujte mezni napéti, neklesejte pod néj a
nezameénujte kladny a zaporny pdl.

e Optické vlakno neohybejte ani z néj netvorte smycky, aby nedoslo k jeho prefiznuti ostrymi
pfedméty a preruseni.

e Dbejte na ochranu optickych konektor(l a rozhrani FC; chrarite je pfed prachem, olejem a vodou a
ochranné kryty rozhrani udrZujte rddné nasroubované.

e Skladujte na chladném, suchém misté chranéném pred svétlem.

e Civka s optickym vlaknem je ptresna konstrukce: manipulujte s ni opatrné a skladujte ji ve svislé
poloze.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

E-mail: support@pilotix.eu
Telegram: https://t.me/PilotixSupport bot
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